
Kontakt:

info@pichano.se

www.pichano.se

026-54 56 00

www.pichano.se

AutoStripper® Unit Compact har utvecklats 
för små och medelstora bruk där kostnadsef-
fektivitet och utrymmesbesparingar är viktiga 
faktorer.

AutoStripper® Unit Compact kompakt kan 
utan större modifikationer installeras i redan 
existerande manuella avtrådningsstationer 
Den kan automatiskt:
 › Detektera, fånga och klippa enhetstrådarna.

 › Vira ihop ståltrådarna till en kompakt spole.

 › Mata trådspolen till en lämplig avfallscontai-
ner eller avfallstransportör.

Maskinen utgör en sluten enhet och levereras 
komplett med PLC kontroll och hydraulisk 
enhet.

AUTOSTRIPPER® UNIT COMPACT

Automatisk avtrådning för balenheter
AutoStripper® är en produktserie inom bal- och pappersmassahantering vilket  
inkluderar automatisk avtrådning för alla typer och storlekar av balar.
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I vinkel, där balenheterna lastas på linjen  
i motsatt riktning till transportören.

Linjerätt, där balenheterna lastas på linjen  
i samma riktning som transportören.

Åkandes längs en överliggande balk som är 
tvärsöver flera lagringstransportörer.

Typisk installation av  
AutoStripper® Unit Compact:


