
Kontakt:

info@pichano.se

www.pichano.se

026-54 56 00

www.pichano.se

EXROLL®

Rullställ och etikettsökare
Exroll® är en produktserie för transport och hantering av pappersrullar. Vi kan  
leverera allt från små komponenter och maskiner till kompletta produktionslinjer.

Utrustning har två användningsområden. 
Dels för att automatiskt lokalisera pappers-
rullens etikett till en bestämd position för 
streckkodsavläsning.

Streckkodsavläsnings data styr sedan rullen 
till rätt destination, exempelvis en bestämd 
rullramp.

Alternativt användes utrustningen som  
rullställ för att tillsammans med etikett- 
maskinen applicera en eller flera etiketter på 
rullens mantelyta. Vid applicering av endast 
en etikett kan man enkelt rotera rullen till en 
position där den är lätt avläsbar för truck- 
föraren – lagerhantering.
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Teknisk information
	› Stålkonstruktion av svetsade plåt- och 

rörprofiler.

	› Etikettsökaren/rullstället är försedd med  
hydrauliskt drivna lyftarmar med var sin vals. 
En av valsarna är driven av en hydraulmotor 
som bringar den upplyfta rullen att rotera  
tills att etiketten är avkänd.

Teknisk data

Rulldiameter: Max 1830 mm. Min 800 mm

Lyfttid av rulle: Max 6 sekunder

Sänktid av rulle: Max 4 sekunder

Söktid för rulldiameter: D=1830 mm är ca 12 sekunder


