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EXROLL®

Vändskiva
Exroll® är en produktserie för transport och hantering av pappersrullar. Vi kan  
leverera allt från små komponenter och maskiner till kompletta produktionslinjer.

Vändskiva för liggande pappersrullar. 
Monterad i golvnivå samt försedd med  
en standard bandtransportör med trappat 
band typ CBTE.

Svängrörelsen sker med kuggväxelmotor samt 
kulvändkrans med kuggring vilket möjliggör 
svängrörelse 2 x 90°.
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Teknisk information

Vändskiva
Vändskiva av svetsade plåt och balkprofiler. 
Vändskivan är omsluten av en cylinderformad  
ingjutningsdel. I periferin uppbäres vändskivan 
av 4 st bärhjul som rullar mot en cirkulär 
stålräls.

Bandtransportör typ CBTE
Stålkonstruktion av svetsade balk- och 
fyrkantsprofiler. Täckning över drift och 
serviceutrymme av kraftiga överkörbara 
fyrkant-rörprofiler. Engångssmorda, 
kullagrade bär- och returrullar d=70 mm, 
deln. 100 mm med justerbara fästanordningar 
för bandstyrning. Gummerad drivtrumma, 
ändtrummor d=200 mm med stållager samt 
gejderstyrd spännanordning. Transportband 
trappat med alternativt 300–400 eller 500 
mm bredd. Drift, kuggväxelmotor samt 
kedjetransmission med ingreppsskydd.

Teknisk data

Installerad motoreffekt: Normalt 2,2 kW – 10 kW

Transporthastighet: Normalt 0,15 – 0,3 m/s


